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MONITORING SKEADOWISKA ODPADOW
w KONSKICH

SPRAWOZDANIE za 2017 rok

CZESCI:  Lokalny monitoring wéd podziemnych w rejonie
sktadowiska odpadiow w Konskich

CZESCII:  Sprawozdanie z pomiarow geodezyjnych osiadania
sktadowiska odpadow w Koriskich

CZESC III: Sprawozdanie z pomiaréw emisji gazu
sktadowiskowego

CZESCIV: . Wyniki badar Struktury i masy odpadéw

Kielce, luty 2018 r.
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Tabela. Catkowita emisja ze skiadowiska [kg/rok]

Numer studni Emisja[kg/rok]
odgazowujacej
Metan Dwutlenek wegla Tlen
Studnia nr 1R 42,5 176,8 17497,9
Studnia nr 2R 42,5 186,6 17489,2
Studnia nr 3R 42,5 156,7 17502,4
Studnia nr 1 51,7 164,0 658,2
Studnia nr 2 37,9 115,6 720,0
Studnia nr 3 111,8 115,6 720,0
Studnia nr 4 601,3 14819,1 1135,0
Studnia nr 5 258,1 666,5 1176,4
Studnia nr 6 1384,5 2827,0 1347,5
Studnia nr 7 1469,6 3273,8 1418,4
Studnia nr 8 457.,4 1312,3 1792,9
Studnia nr 9 423,9 1246,4 1651,6
Studnia nr 10 372,4 1148,9 1566,6
Studnianr 11 133,6 447,8 973,3
Studnia nr 12 47,1 163,9. 804,6
iﬁﬁg&ﬁ;ﬁgﬁoﬁ 5476,6 26 821,0 66 454,1

5. Whnioski i zalecenia

Na podstawie badan w punktach odgazowania nr 1R, 2R, 3R ,2 i 4 mozna zaobserwowaé
malg aktywnos¢ ztoza odpadéw deponowanych na sktadowisku w Konskich . W 2016 roku $rednie
stezenie metanu w tych studniach wahato si¢ w przedziale: 0,1 — 2,0 CH4[%], natomiast ditlenku
wegla: 0,1- 2,2 COZ[%].Powfarzalnos’é wynikow wskazuje na brak aktywno$ci gazowej zloza
zdeponowanych odpadow. Ogélnie we wszystkich tych studniach obserwuje si¢ niskie stezenie
gaz6éw skladowiskowych., panujg tam warunki tlenowe, zblizone do wartosci otrzymywanych w
powietrzu atmosferycznym (zawarto$é O, ok. 20%). W przypadku studni 1R, 2R, 3R potozonych
na kwaterze zrekultywowanej swiadczy¢ to moze o ostatniej fazie metanogenezy. Nalezy takze
zaznaczy¢ iz podczas pomiaréw przeptywu gazu w wyznaczonych studniach czesto stwierdzano
jego wartos¢ ponizej oznaczalnos$ci urzadzenia (<0,01 m/s).

Najwyzsze stezenie metanu na skladowisku w Konskich obserwowano w studni
odgazowujgce] nr 6 oraz 7 zlokalizowanych w srodkowej czesci sktadowiska. Przyczyng moze by¢

deponowanie w tym miejscu osadéw pochodzacych z oczyszczalni Sciekow, ktore stanowig wieksze
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zr6dlo metanu niz zmieszane odpady komunalne. W trakcie badan zawartos¢ metanu w

wspomnianych studniach wahata si¢ w zakresie 8,8 — 30,7 % (8G6), 5,5-28,9% (SG7). W
pozostatych emitorach $rednie zawartosci metany i ditlenku wegla nie przekraczajg 10%.

Dalsze funkcjonowanie sktadowiska odpaddéw wymaga prowadzenia stalego monitoringu
emisji zanieczyszczefi do powietrza zgodnie Rozporzadzeniem Ministra $rodowiska z dnia 30
kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk odpad6w. Konieczne jest kontynuowanie monitoringu stanu
jakosci powietrza z wykorzystaniem istniejace;j sieci studni odgazowujgcych, co miesigc z uwagi na
faze eksploatacyjng sktadowiska w zakresie okreslonym przez rozporzadzenie Ministra Srodowiska
z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk odpadow.

6. Aparatura pomiarowa.

Nazwa aparatury pomiarowej Analizator biogazu, typ GFM 416,
Typ GFM 416
. wzorcowanianr  |272.1-M51-4180-112/15
Swiadectwo

kalibracji nr -

Gtowny Urzad Miar — zaktad Fizykochemii

Wydane przez 00-950 Warszawa, ul. Elektoralna 2
Data wydania $wiadectwa wzorcowania 2015-02-17

Data wydania $wiadectwa kalibracji -

Data waznoci $wiadectwa kalibracji -

Nazwa aparatury pomiarowej . Termoanemometr
Typ VelociCalc 9515
. wzorcowania nr 334/A/16
Swiadectwo ——
kalibracji nr
lWvd Instytut Mechaniki Gérotworu PAN
o 30-059 Krakéw, ul. Reymonta 27

iData wydania §wiadectwa wzorcowania 2016-06-28

‘Data wydania $wiadectwa kalibracji

| 2 9 . - ..
‘Data waznosci $wiadectwa kalibracji
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